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(54) Title: DEVICE FOR DECANTING POWDER INTO HARD GELATIN CAPSULES OR THE LIKE 

(54) Bezeichnung: VORRICHTUNG ZUM ABFOLLEN VON PULVER IN HARTGELATINEKAPSELN ODER DERGLEICHEN 
(57) Abstract 

The invention concerns a de- 
vice (10) for decanting powder into 
hard gelatin capsules or the like, 
the device comprising a metering 
disc (11) which is rotated in steps. 
Disposed below the metering disc 
(II) is a spacer disc (27) which 
is coupled thereto. According to 
the invention, in order to vary the 
volumes (30) of powder compacts, 
sleeves (23) which penetrate sec- 
ond bores (24) in the spacer disc 
(27) are inserted in the base of the 
metering disc (II), and the spac- 
ing (a) between the underside (26) 
of the metering disc (11) and the 
spacer disc (27) is designed to be 
varied by means of a setting screw 
(39). The device (10) according to 
the invention has a relatively simple 
construction and prevents inhomo- 
geneities forming in the powder. 

(57) Zusammenfassung 




Eine Vorrichtung (10) zum AbfUUen von Pulver in Hartgelatinekapseln oderdergleichen weist eine schrittweise gedrehte Dosierscheibe 
(II) auf. Unterhalb der Dosierscheibe (1 1 ) ist eine mit ihr gekoppelte Distanzscheibe (27) angeordneL Zum Verfindem der Volumina (30) der 
aus Pulver bestehenden PreBlinge wird vorgeschlagen, im Boden der Dosierscheibe (11) Hlllsen (23) einzusetzen, die in zweite Bohrungen 
(24) der Distanzscheibe (27) eintauchen, und den Abstand (a) zwischen der Unterseite (26) der Dosierscheibe (1 1) und der Distanzscheibe 
(27) mittels einer Einstellschraube (39) veranderbar zu gestalten. Die erfindungsgemaBe Vorrichtung (10) ist relativ einfach im Aufbau und 
vermeidet Inhomogenitaten im Pulver. 
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5 Vorrichtung zum Abfullen von Pulver in Hartaelat inekapseln 

nder derqleichen 

Beschreibung 

10 Die Erfindung geht aus von einer Vorrichtung zum Abfullen 

von Pulver in Hartgelatinekapseln oder dergleichen nach der 
Gattung des Anspruchs 1. Eine derartige Vorrichtung ist aus 
der DE 23 46 070 Al bekannt . Die bekannte Vorrichtung weist 
zum Verandern der Volumina von PulverpreElingen Stifte auf , 

15 die in Bohrungen einer taktweise umlaufenden Dosierscheibe 

eintauchen. Die Pulverprefclinge werden mit Hilfe von ersten 
Stempeln von einer Fttllscheibe in die Dosierscheibe 
eingeschoben, und die entsprechend der Eintauchtief e der 
Stifte libers tehenden Abschnitte der PulverprefSlinge beim 

20 Weiterdrehen der Fullscheibe abgeschert . Zum Uberschieben 

der PulverpreElinge in die bereitgestellten Kapselunterteile 
mittels zweiter Stempel werden die Stifte zuvor aus den 
Bohrungen der Dosierscheibe herausgefahren. Bei der 
ansonsten zuf riedenstellend arbeitenden Vorrichtung kann es 

25 bei bestintmten Pulverarten dazu kommen, dafi es aufgrund der 

abgescherten Pulverprefilinge zu einer unerwunschten 
Inhomogenitat des Pulvers in der Fullscheibe kommt. 
Weiterhin ist eine aufwendige Konstruktion und genaue 
Fertigung der Vorrichtung erforderlich, da die Stifte vor 

30 dem Ubergeben der PulverpreSlinge an die Kapselunterteile 

jedes Mai aus den Bohrungen der Dosierscheibe herausgefahren 
und anschliefiend wieder eintauchen miissen, und aus 



35 



Funktionsgriinden nur ein geringer Spalt zwischen den Stiften 
und den Bohrungen in der Dosierscheibe zulassig ist. 
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Aufgabe der Erfindung ist es ( die Inhomogenitaten des 
Pulvers in der Fiillscheibe beim Betrieb einer 
gattungsgemafien Vorrichtung zu verringern und gleichzeitig 
eine moglichst einfache Konstruktion der Vorrichtung zu 
erzielen. 

Diese Aufgabe wird durch die kennzeichnenden Merkmale des 
Anspruchs 1 geldst. 

Weitere Vorteile und vorteilhafte Weiterbildungen der 
erf indungsgemafien Vorrichtung zum Abfullen von Pulver in 
Hartgelatinekapseln Oder dergleichen ergeben sich aus den 
Unteranspruchen und der Beschreibung . Ein einfacheres 
Uberschieben und unbeschadigte Pulverprefilinge wahrend des 
Einschiebens in die Kapselunterteile werden dadurch 
erreicht, daS die Oberseiten der Hvilsen bundig mit dem Boden 
der Dosierscheibe abschliefcen, so dafi die PulverpreSlinge 
beim Uberschieben nicht uber einen Absatz geschoben werden 
mussen. Besonders vorteilhaft ist es weiterhin, 
Einstellmittel vorzusehen, die zum Verandern der Volumina 
der PreSlinge mit der Dosierscheibe zusammenwirken. In 
diesem Fall ist unabhangig von dem eingestellten Volumina 
keine Verstellung des die Kapselunterteile aufnehmenden 
. Ubemahmerades erf orderlich. 

Zeichnung 

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung 
dargestellt und wird in der nachf olgenden Beschreibung naher 
erlautert. Es zeigen die Figur 1 eine Vorrichtung zum 
Abfullen von Pulver in Hartgelatinekapseln oder dergleichen 
in einem Langsschnitt , und die Figuren 2 und 3 einen Teil 
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der Vorrichtung nach Figur 1 bei zwei Endpositionen der 
Distanzscheibe im L&ngsschnitt . 

Beschreibung des Ausfuhrungsbeispiels 

5 

Die in der Figur 1 dargestellte Vorrichtung 10 zum Abfullen 
von Pulver in Hartgelatinekapseln oder dergleichen hat eine 
um eine Drehachse 1 schrittweise umlaufende, im wesent lichen 
topfformige Dosierscheibe 11 mit einem in der Drehachse 1 

10 angeordneten Nabenbereich 12 und einer am Umfang der 

Dosierscheibe 11 ausgebildeten, umlaufenden Seitenwand 13. 
Die offene obere Stirnseite der Dosierscheibe 11 ist mit 
einem Deckel 14 abgedeckt, der an zwei Saulen 16 befestigt 
ist. Die Saulen 16 sind auf einem die Vorrichtung 10 

15 tragenden Tisch 17 angeordnet. Von dem Boden 18 der 

Dosierscheibe 11, der Unterseite des Deckels 14 sowie der 
Seitenwand 13 und dem Nabenbereich 14 wird ein Speicherraum 
19 fur das Pulver ausgebildet. Zum Nachfullen des Pulvers in 
den Speicherraum 19 weist der Deckel 14 eine mittig 

20 angeordnete Offnung 21 auf. Im Boden 18 der Dosierscheibe 11 

sind mehrere Gruppen von ersten Bohrungen 22 ausgebildet, in 
die Hulsen 23 fest eingeaetzt sind. Die oberen Stirnseiten 
der Hulsen 23 schliefcen mit dem Boden 18 der Dosierscheibe 
11 bundig ab. Die Hulsen 23 ragen zumindest teilweise in 

25 zweite Bohrungen 24 einer parallel zur ebenen Unterseite 26 

der Dosierscheibe 11 angeordneten Distanzscheibe 27. Die 
Distanzscheibe 27 und die Dosierscheibe 11 sind mittels 
eines im Boden 18 im Bereich der Seitenwand 13 angeordneten 
Stiftes 25 drehfest miteinander verbunden. Von den Hulsen 23 

30 und den zweiten Bohrungen 24 werden Volumina 30 ausgebildet, 

die zum Formen von nicht dargestellten PulverpreSlingen 
mittels an sich bekannter, im Speicherraum 19 angeordneter , 
und in der Zeichnung nicht dargestellter , auf- und 
abbewegbarer Stopfstempel in Stopf stationen dienen. 



35 



WO 97/41821 



- 4 - 



PCT/DE97/00474 



Die Distanzscheibe 27 ist mittels einer Schraubverbindung 28 
mit einem Wellenstummel 29 drehfest verbunden. Der 
Wei lens tummel 29 ist mit zwei Lagerkdrpern 31 in einer in 
dem Tisch 17 ausgebildeten Aufnahme 32 drehbar gelagert . An 
dem der Distanzsscheibe 27 gegenuberliegenden Ende ist der 
Wellenstummel 29 mit einem Antriebsrad 33 verbunden, das 
beispielsweise mit einem nicht dargestellten Antrieb, 
beispielsweise einem Schritt- Oder Servomotor, gekoppelt 
ist . 

Fluchtend zur Drehachse 1 ist auf der dem Antriebsrad 3 3 
entgegengesetzten Stirnseite des Wellenstummels 29 eine 
weitere Bohrung 34 ausgebildet, in die ein zylindrisches 
Zwischenstuck 35 eingesetzt ist. Das Zwischenstuck 35 ist im 
Wellenstummel 29 mittels einer Schraube 36 axial f ixiert . 
Das Zwischenstuck 35 durchdringt die Distanzscheibe 27, und 
ragt in eine im Nabenbereich 12 der Dosierscheibe 11 mittig 
ausgebildete Bohrung 37, die der axialen Fiihrung der 
Dosierscheibe 11 auf dem Zwischenstuck 35 dient . 

Im Grund der Bohrung 37 ist ein Loch 38 vorgesehen, durch 
das eine mit dem Nabenbereich 12 und der Dosierscheibe 11 
verbundene Einstellschraube 39 ragt. Die Einstellschraube 39 
greift in eine im Wellenstdck 35 ausgebildete Gewindebohrung 
40. Mittels der Einstellschraube 39 ist der Abstand a 
zwischen der Unterseite 26 der Dosierscheibe 11 und der 
Oberseite 41 der Distanzscheibe 27 zwischen zwei 
Endpositionen stufenlos veranderbar. In der einen Endlage 
{Figur 2) liegt die Dosierscheibe 11 auf der Distanzscheibe 
27 auf, der Abstand a betr&gt Null. Inf olgedessen nehmen die 
von den Hulsen 23 und den zweiten Bohrungen 24 ausgebildeten 
Volumina 30 fur die Prefclinge ein Minimum an. In der anderen 
Endlage (Figur 3) f in der der Abstand a so gro£ ist, da£ die 
Hulsen 23 gerade noch ein Stuck in die zweiten Bohrungen 24 
ragen, nehmen die Volumina 30 ihr Maximum an. 
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Die Vorrichtung 10 wird vervollst&ndigt durch die bereits 
erwShnten, nicht darges tell ten, im Speicherraum 19 
angeordneten und mit den S&ulen 16 verbundenen 
5 stopf stationen zum Einpressen des Pulvers in die Volumina 

30, einen im Speicherraum 19 angeordneten Pulverabweiser 42, 
eine ebenfalls nicht dargestellte Ubergabestation zum 
Uberschieben der geformten Prefclinge in bereitgestellte 
Kapselunterteile und ein unterhalb der Distanzscheibe 27 
10 angeordnetes Ubernahmerad 43 . 

Das Ubernahmerad 43, dessen Drehachse parallel mit der 
Drehachse 1 der Dosierscheibe 11 ausgerichtet ist, weist 
eine der Anzahl der zweiten Bohrungen 24 entsprechende Zahl 

15 an Kapselaufnahmen 44 fur die Kapselunterteile auf , wobei 

die Kapselaufnahmen 44 fluchtend mit den zweiten Bohrungen 
24 angeordnet sind. In dem nicht vom Ubernahmerad 43 
uberdeckten Bereich der Unterseite 26 der Distanzscheibe 27 
ist zumindest deckend mit den zweiten Bohrungen 24 und in 

20 moglichst geringem Abstand zur Distanzscheibe 27 ein als 

Gegenlager fur die Stopf stempel dienender Andruckring 4 5 
angeordnet . 

Die Wirkungsweise der Vorrichtung 10 ist an sich bekannt, 
25 und wird deshalb nur kurz erlautert : Die sich schrittweise 

drehende Dosierscheibe 11 kommt jeweils in den Bereichen der 
Stopf stationen zum Stillstand. Dort wird Pulver mittels der 
Stopfstempel in die von den Hiilsen 23 und den zweiten 
Bohrungen 24 ausgebildeten Volumina 3 0 gepresst. Dieser 
30 Vorgang wiederholt sich bei jeder der beispielsweise 

insgesamt vier Stopf stationen, so dafc in den Volumina 30 
Prefclinge aus Pulver gebildet werden, die in die in den 
Kapselaufnahmen 44 des Ubernahmerads 43 bereitgestellten 
Kapselunterteile uberschoben werden. Die Kapselunterteile 
35 werden wahrend der weiteren Drehung des Ubernahmerads 4 3 in 
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einer Verschliefistation mit den Kapseloberteilen 
verschlossen. 

Das entsprechend der Gr6fce der Kapselunterteile bzw. Kapseln 
5 mdgliche Volumen der Prefilinge ISfit sich mittels des 

Abstandes a zwischen der axial ortsfesten Dosierscheibe 11 
und der Distanzscheibe 27 uber die Einstellschraube 39 
einstellen. 
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An sp ruche 

1. Vorrichtung zum Abfullen von Pulver in 

5 Hartgelatinekapseln oder dergleichen, mit einer schrittweise 

urn eine senkrechte Drehachse (1) umlaufenden, durch 
Seitenwande (13) einen Speicherraum (19) fur das Pulver 
ausbildenden Dosierscheibe (11) , deren Boden (18) das Pulver 
aufnehmende erste Bohrungen (22) aufweist, in denen das 

10 Pulver mittels Stopf stempeln zu PreElingen geformt wird, mit 

Mitteln zum Einstofien der PreBlinge in unterhalb der 
Dosierscheibe (11) bereitgestellte Kapselunterteile und mit 
Mitteln zum Vercindern der Volumina der Prefclinge, dadurch 
gekennzeichnet , dafi die Mittel zum Verandern der Volumina 

15 (30) ein mit der Dosierscheibe (11) synchron umlaufendes, 

scheibenf6rmiges Element (27) umfassen, das zwischen der 
Dosierscheibe (11) und den bereitgestellten 
Kapselunterteilen angeordnet ist und das zweite Bohrungen 
(24) aufweist, die mit den ersten Bohrungen (22) in der 

20 Dosierscheibe (11) ausgerichtet sind, da£ ein zwischen der 

Dosierscheibe (11) und dem Element (27) in Richtung der 
Drehachse (1) veranderlicher Abstand (a) einstellbar ist und 
dafi in den zueinander ausgerichteten ersten und zweiten 
Bohrungen (22, 24) jeweils eine in diese zumindest teilweise 

25 eintauchende Hulse (23) angeordent ist, die den Abtand (a) 

zwischen den ersten und zweiten Bohrungen (22, 24) zu 
uberbrucken vermag. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daS 
30 die Hulsen (23) in dem Boden (18) der Dosierscheibe (11) 

fixiert sind, und dafc die der Dosierscheibe (11) zugewandten 
Stirnflachen der Hulsen (23) biindig mit der Oberseite des 
Bodens (18) der Dosierscheibe (11) abschliefcen. 
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3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet , dafi der Abstand (a) zwischen der 
Dosierscheibe (11) und dem Element (27) durch Einstellmittel 
(39) veranderbar ist, die auf die Dosierscheibe (11) 
einwirken. 

4. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, dafi das Element (27) drehfest mit einer 
Antriebswelle (29) verbunden ist, und dafc die Dosierscheibe 
(11) axial verschiebbar auf einer mit der Antriebswelle (29) 
verbundenen Achse (35) angeordnet ist. 

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Dosierscheibe (11) und das Element (27) mittels eines 
als Drehsicherung wirkenden, beide (11, 27) zumindest 
teilweise durchdringenden, parallel zur Drehachse (1) 
angeordneten Stiftes (25) verbunden sind. 
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Stehe Anhang Patcnuamilic 



" Besondcre Katcgohen von angegebenen Verb ffenuichun gen 

'A* Veroffentlichiing, die den ailgcmeuicn Stand dcr Tcchnik defmiert, 
aber mcht als besonden bedcutsam anzusehen ist 

"E* altera Dokument, das jedoch erst am oder nach dem intemationalen 
Armcldcdatum veroffenllichl worden ist 

'L* Verdflentlichung, die gceignet ist, einen Priontatsanspruch zweifclhaR er 
schanen zu lasscn, Oder durch die das VerdfTenttichungsdatum einer 
anderen im Recherchenbencht genanntcn Veroffentlichung belegt werden 
soli Oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

*0* Veroffentlichung, die och auf one mundlichc Offenbarung, 

cine Benuteung. cine Ausstdlung oder anderc Maflnahmen heaeht 

*P' Veroffentlichung, die vor dem intcmauonalen Anmcldedatum, aber nach 
dem hcaiupruchten Pnontatsdatum verdffcndicht worden ist 



T Spatcrc Veroffenthchung, die nach dem intcmauonalen Anmddedacum 
oder dem Prtoritatsdatum veroffentiicht worden ist und nut der 
Anmddung mcht koflidiert, sondern nur zumVentandnis des der 
Erfindung zugnindelicgcnden Pnnzips Oder der ihr zugnindeliegendcn 
The one angegeben ist 
*X" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die bcanspruchte Erfindung 
kann aJlcin aufgrund dieser VeroffenUichung nicht als ncu oder auf 
erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden 
Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beampruchte Erfindung 
kann nicht als auf crfinderucher Tatigkeit beruhend hetrachtet 
werden, wenn die Veroffentlichung nut einer oder mehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kategonc in Verbuidung gebracht wird und 
diesc Vcrbindung fur einen Facnmann nahctiegend ist 
' Veroffentlichung, die Mitglied dcrsclbcn Patcntfamihc ist 
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